PREPOX W A

IMPRIMACION EPOXY BASE AGUA

FICHA TECNICA

Descripcion

PREPOX W es una imprimacién epoxi al agua de dos componentes, idénea como capa de imprimacion
en aquellas superficies de hormigdn que no hayan sido tratadas previamente con técnicas de fresado o
granallado, superficies con menor porosidad.

No ataca pinturas previas ya existentes sea cual sea su naturaleza. El material del sustrato tratado se

impermeabiliza, manteniendo su transpirabilidad al vapor de agua. Es altamente resistente al desgaste, a
la suciedad y ciertos productos quimicos.

Campos de Aplicacion

e Como imprimacién para soportes de hormigdn, capas cementosas, y morteros epoxidicos.
o Para superficies de baja a media absorcidn.

Como imprimacién para los sistemas de pavimentos LUNIK.

e Ligante para capas de nivelacion y capas base.

Technical Data

COLOR Lechoso

POT LIFE 60 minutos (25°C)

RATIO DE MEZCLA AB 11.5

% SOLIDOS 65%

Mezclado

PREPOX W se presenta en envases con las proporciones adecuadas para la mezcla de los dos
componentes. En ningun caso se recomiendan mezclas parciales. La relacion de mezcla es A:B = 1:1.5.

ARadir el Componente B al Componente Ay mezclar a 300-350 rpm durante 3-5 minutos, utilizando un
taladro provisto de agitador, hasta obtener una mezcla homogénea.

www.lunik.cc
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Applicacion

Puente de union

Se aplica con brocha, rodillo sin diluir y ejecutar la siguiente fase de trabajo entre 1y 4 horas. En caso de
utilizaciéon como consolidante del soporte antes de la aplicacién de los morteros hidraulicos se deben
aplicar 150 g/m2 de Prepox W diluido con un 20% de agua, la siguiente fase de trabajo se realizara entre
30 minutos y 4 horas segun las condiciones ambientales.

Consolidante para revoques y superficies degradadas

Aplicar una primera mano con brocha, rodillo o airless de Prepox W diluido con un 10% de agua, al cabo
de 10 - 16 horas aplicar una segunda mano de Prepox W sin diluir.

Conservacion

Se presenta en envases herméticos y cumple con las directrices de la UE para el envasado y
almacenamiento de productos quimicos. Evitar las heladas y temperaturas superiores a 35 °C. El
producto puede conservarse durante un afo en su envase original y cerrado, en lugares cubiertos.

Precauciones

En caso de contacto con los ojos, lavelos con abundante agua limpia y consulte a un médico. Lavese las
manosy la piel con agua caliente y jabdn. Evite su liberacion al medio ambiente.

www.lunik.cc

Calle Benifaio 38, Guadassuar (Valencia)
46610 Spain
Tel. +34 96 052 85 03 2

Las indicaciones y los datos técnicos que aparecen en este folleto se basan en nuestros conocimientos actuales y en los usos y aplicaciones méas habituales del producto, y tienen caracter meramente
orientativo. Pueden estar sujetos a cambios y modificaciones sin previo aviso. Dependiendo de las condiciones de puesta en marcha, en las que no intervenimos, los valores especificos pueden sufrir ciertas
variaciones, asi como diferencias normales en las tolerancias de fabricacion, las pruebas realizadas, etc. Por este motivo, nuestra garantia se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado.
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