
MICROCEMENTO LISTO AL USO

COATING CULTUREPREPOX
IMPRIMACIÓN EPOXY 100 % SÓLIDOS

Descripción

PREPOX es una imprimación epoxi 100% sólidos y de baja viscosidad, diseñada específicamente para
soportes de hormigón.
Su reología optimizada garantiza una excelente penetración en la estructura capilar y la porosidad del
soporte, proporcionando una adhesión sobresaliente y un eficaz efecto sellante. PREPOX mejora la
consolidación del soporte y crea una base sólida y fiable para sistemas posteriores de recubrimientos
epoxi.
Gracias a su sistema de curado, PREPOX es capaz de endurecer incluso sobre soportes con humedad
residual, siempre que se respeten las condiciones de humedad capilar. Esto lo hace especialmente
adecuado para aplicaciones exigentes en las que no se puede garantizar un secado completo del
soporte.

Campos de Aplicación

Como imprimación para soportes de hormigón, recrecidos cementosos y morteros epoxi.
Adecuado para soportes con absorción baja a media.
Como imprimación dentro de los sistemas de pavimentos LUNIK.
Para su uso sobre soportes con humedad residual, contribuyendo a crear una barrera tolerante a la
humedad siempre que se respeten las condiciones de humedad capilar.

Technical Data

FICHA TÉCNICA
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COLOR Ámbar

POT LIFE 40 minutos (25ºC)

RATIO DE MEZCLA A:B 10:6

Mezclado

PREPOX se presenta en envases con las proporciones adecuadas para la mezcla de los dos componentes.
En ningún caso se recomiendan mezclas parciales. La relación de mezcla es A:B = 10:6.

Añadir el Componente B al Componente A y mezclar a 300–350 rpm durante 3–5 minutos, utilizando un
taladro provisto de agitador, hasta obtener una mezcla homogénea.



Precauciones
 Especiales

Limpieza y 
Almacenaje

Paso a Paso
Applicación

Se aplica con brocha o rodillo sin diluir. Debe evitarse la formación de charcos.
Las herramientas se limpian con disolvente.

Conservación

Se presenta en envases herméticos y cumple con las directrices de la UE para el envasado y
almacenamiento de productos químicos. Evitar las heladas y temperaturas superiores a 35 °C. El
producto puede conservarse durante un año en su envase original y cerrado, en lugares cubiertos.

Precauciones

En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua limpia y consulte a un médico. Lávese las
manos y la piel con agua caliente y jabón. Evite su liberación al medio ambiente.
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Las indicaciones y los datos técnicos que aparecen en este folleto se basan en nuestros conocimientos actuales y en los usos y aplicaciones más habituales del producto, y tienen carácter meramente
orientativo. Pueden estar sujetos a cambios y modificaciones sin previo aviso. Dependiendo de las condiciones de puesta en marcha, en las que no intervenimos, los valores específicos pueden sufrir ciertas
variaciones, así como diferencias normales en las tolerancias de fabricación, las pruebas realizadas, etc. Por este motivo, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado.
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